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STAUAUFHEBUNG OBERER MÜHLENTEICH 

PANSDORF

Machbarkeitsstudie

Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf
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Bestandsübersicht - Schutzgebiete

Biotopverbundsystem

ÅSchürsdorfer Moor

ÅPansdorfer Moor

ÅKalte Beek
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Bestandsübersicht

Topografie

Schwartau

Kalte Beek, 

Gew. 1.12

Gew. 1.12.1

Gew. 1.12.2
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Bestandsübersicht

Topografie

Schwartau

Kalte Beek, 

Gew. 1.12

Gew. 1.12.1

Gew. 1.12.2

Bahndamm

Durchlass

Sarkwitzer  Straße

Staubauwerk

Mühlendamm S3

Pansdorfer

Moor

oberer

Mühlenteich

Sohlschwelle S4
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Bahndamm

Durchlass

Sarkwitzer  Straße

Staubauwerk

Mühlendamm S3

Pansdorfer

Moor

oberer

Mühlenteich

Sohlschwelle S4

Bestandsübersicht

Topografie

Schwartau

Kalte Beek, 

Gew. 1.12

Gew. 1.12.1

Gew. 1.12.2
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Å Wasserrechtliche Begrenzung der Benutzung

ï max. Stau oberer Mühlenteich NN +15,46 m

ï max. Oberkante Staubrett Wehranlage NN +15,21 m

ï kein Mindestwasserstand des oberen Mühlenteiches festgelegt

ĂZulassung zum vorzeitigen Beginn zur Aufstauung des Gewªssers Nr. 1.12 des Wasser- und 

Bodenverbandes Bad Schwartau (Kalte Beek)ñ aus dem Jahr 2000

Staurecht / Zulassungsbescheid
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Å Wasserrechtliche Nebenbestimmungen

ï Installation einer Staumarke als dauerhafte Markierung für den max. 

Wasserstand, separate Beschilderung in unmittelbarer Nähe, Absicherung der 

Staumarke

ï Einrichtung von Notüberläufen, Verbesserung der Bedienung der Staue, die 

Regulierung darf für eine unbefugte Bedienung nicht möglich sein. 

ï Wer bedient die Stauanlage? ï Festlegung Organisationskette insbesondere 

Nachts / Wochenende / Feiertage

ï Erfassung und Auswertung der auf NN bezogenen Wasserstände als 

Wasserstandsganglinie, mindestens ein Abflussereignis nach einem 

Starkregenereignis.

ï Wasserstände sind fortlaufend und zeitgemäß zu dokumentieren

ĂZulassung zum vorzeitigen Beginn zur Aufstauung des Gewªssers Nr. 1.12 des Wasser- und 

Bodenverbandes Bad Schwartau (Kalte Beek)ñ aus dem Jahr 2000

Staurecht / Zulassungsbescheid
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ĂZulassung zum vorzeitigen Beginn zur Aufstauung des Gewªssers Nr. 1.12 des Wasser- und 

Bodenverbandes Bad Schwartau (Kalte Beek)ñ aus dem Jahr 2000

Staurecht / Zulassungsbescheid

Å Anmerkungen

ï Mühlenteiche bestehen seit etwa 200 Jahren Ą Betrieb Getreidemühle

ï Staurecht (Jahr 1972) für den unteren Mühlenteich, allerdings ohne max. Stauhöhe

ï Havariefall (Jahr 2002) ï Überflutung des Radweges westlich des ehemaligen 

Mühlengebäudes. 
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Hochwassersituation

Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf

Maximalstau 

+15,46 mNHN

Standsicherheit

Damm und 

Durchlass??
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Hochwassersituation

Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf

Maximalstau 

+15,46 mNHN

Staubohle

= Dauerwasserstand

+15,21 mNHN

Standsicherheit

Damm und 

Durchlass??
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Hochwassersituation

Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf

Maximalstau 

+15,46 mNHN

Sohle Durchlass

+14,41 mNHN

Zusätzliche Staulamelle

ca. 60 cm (6.000 m³)

Staubohle

= Dauerwasserstand

+15,21 mNHN
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Pegelmessung und Ganglinienauswertung im Zeitraum 01.10.2017 ï 24.07.2018

Pegel 1

Pegel 3
Pegel 2

Wasserstandsaufzeichnungen
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Pegelmessung und Ganglinienauswertung im Zeitraum 01.10.2017 ï 24.07.2018
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Niederschläge Pegel 1 - Tannenbergerstraße Pegel 2 - Kalte Bek Pegel 3 - oberer Mühlenteich

aktuell OK Staubohle 14,86 mNN

max. OK Staubohle15,21m NN

max.WSP 15,46m NN

P1

P2

P3

Wasserstandsaufzeichnungen
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Pegelmessung und Ganglinienauswertung im Zeitraum 01.10.2017 ï 24.07.2018
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Niederschläge Pegel 1 - Tannenbergerstraße Pegel 2 - Kalte Bek Pegel 3 - oberer Mühlenteich

aktuell OK Staubohle 14,86 mNN

max. OK Staubohle15,21m NN

max.WSP 15,46m NN

ȹh ~ 20-25 cm

ȹh ~ 110-130 cm

ȹh ~ 20-25 cm

ȹh ~ 110-130 cm

Wasserstandsaufzeichnungen
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Bestand Wassertiefen (Stand 01/2022)

Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf

60-80 cm

40-60 cm
<20 cm
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Bestand Schlammdicken

(Stand 01/2022)

Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf
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Maßnahme: Wasserstandsabsenkung

Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf

Wasserstand <20 cm

Staubohle wird gezogen; es stellt sich ein Wasserstand in Abhängigkeit der Durchlasssohle ein

Auswirkungen:

ÅErhöhung der Retentionsfunktion für die unterliegenden Bereiche

ÅKein fließendes Wasser

ÅTrockenfallen der stark schlammigen Bereiche (Faulschlamm, ggf.Geruchsbelästigung)

ÅWasserstand von < 20 cm

ÅAusschwemmen des Schlammes ins Unterwasser insbesondere bei Hochwasser

ÅBildung einer Fließrinne / Fließgewässer bei Hochwasser

Ålangfristige Entwicklung Bruchwald
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Beispiel: Mölln, ehemalige Fischteiche

Ingenieurbüro Dr. Lehners + Wittorf

2015

2017

2020


