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Statische Berechnung
Fassadensanierung

Bauvorhaben:

Umbau einer Sporthalle
Schulstralle 5

23611 Sereetz

Bauherr:
Gemeinde Ratekau
Baderstralle 19

23626 Ratekau

Architekt:



PROJEKT: 181/18 Sporthalle Sereetz Position: Texte Seite 2

Planungsunterlagen

Grundlage der Berechnung sind die Entwurfszeichnungen vom 27.10.2021

Berechnungsunterlagen:

Vorschriften:

EC 0, DIN EN 1990/NA:2010 Grundlagen der Tragwerksplanung

EC 1, DIN EN 1991-1-1/NA:2010 Wichten, Eigengewichte, Nutzlasten

EC 1, DIN EN 1991-1-3/NA:2010 Schneelasten

EC 1, DIN EN 1991-1-4/NA:2010 Windlasten

EC 1, DIN EN 1991-1-5/NA:2010 Temperatureinwirkungen

EC 1, DIN EN 1991-1-7/NA:2010 Aul3ergewohnliche Einwirkungen

EC 2, DIN EN 1992-1-1/NA:2011 STB-Bemessungsregeln fur den Hochbau

EC 2, DIN EN 1992-1-2/NA:2010 STB-Tragwerksbemessung im Brandfall

EC 3, DIN EN 1993-1-1/NA:2010 Stahlbau-Bemessungsregeln fir den Hochbau

Baustoffe:
Stahlbeton nach DIN EN 1992
Betonstabstahl nach DIN EN 1992: gerippt BSt 500S(A)
Profilstahl nach DIN EN 1993: St 37-2
entspricht Stahlsorte S235JR nach DIN EN 10025.2
Fir die Gute der einzubauenden Materialien und die Standsicherheit der Montagezustande
haften die ausfuhrenden Unternehmer.

Software:

mb AEC Software GmbH Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern

Allgemeines:

Diese Berechnung wurde sorgfaltigst und unter Berlcksichtigung der guiltigen Vorschriften
aufgestellt. Es wird vorausgesetzt, dass die Umsetzung in Konstruktionszeichnungen und die
Realisierung auf der Baustelle ausschlieRlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgt.

Die Bauteile sind druck- und zugfest miteinander zu verbinden.

Programm: mb BauStatik SO011; Version:2018.031
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PROJEKT: 181/18

Pos. V1

Gebédude
Gebdudestandort

Gemeinde
Geodatische Daten

Geograf. Daten

Pos. wind

§§mmz
Abmessungen

Geograf. Angaben

Geometrie
wandoffnungen

Einwirkungen
Qk.s

Qk.w

Nordd. Tiefland

Windlasten

Sporthalle Sereetz Position: V1 Seite 4

wind- und Schneelastzonen

Postleitzahl PLZ = 23611
ortsname ort = Bad Schwartau
Oortsteil oT = Zentrum
Gemeindeschlissel AGS = 01055004
Bundesland Schleswig-Holstein

Geogr. Breite ¢ = 53.91883
Geogr. Lange A = 10.69885
Gelandehodhe . NN Hs = 15.00 m
windzone wz = 2
Schneelastzone SLZ = 2
char. Schneelast Sk = 0.85 kN/m?

Norddeutsches Tiefland

Dach mit Schnee u. wind fir Regelfall

Gebdudedaten

Gebdudebreite B = 19.00 m
Gebdudelange L = 37.00 m
Gebdudehdohe (Ho6he Flachdach) H = 7.50 m
Gelandehdhe lber NN A = 15.00 m
windzone wz = 2
Schneelastzone SLZ = 2
Standort Binnenland
Flachdach

Traufbereich mit Attika

Attikauberstand hp = 0.50 m

geschlossene AulBenwdnde
Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12

Schneeeinwirkung

Schnee- und Eislasten fiir Norddeutsches Tiefland
Qk.s min/max werte

windeinwirkung

windlasten

Qk.w min/max Werte

Aufgrund der Gebdudelage im norddeutschen Tiefland
wird die Einwirkung Qk.S nach DIN EN 1991-1-3/NA, NDP
zu 4.3(1) zusatzlich als auRergewohnliche Einwirkung
mit 2.3-fachen Lastwerten beriicksichtigt.

windlastermittlung nach DIN EN 1991-1-4:2010-12

Ermittlung im Regelfall nach NA.B.3.3
Anstromrichtung 0° auf Traufe Tinks

Basiswindgeschwindigkeit Vb,o = 25.00 m/s
Basisgeschwindigkeitsdruck gb,0 = 0.39 kN/m?2
Bezugshohe Ze = 8.00 m
Geschwindigkeitsdruck dp = 0.61 kN/m2
Lasteinflussflache A > 10.00 m2

Programm: mb BauStatik S037.de; Version:2021.042



PROJEKT: 181/18 Sporthalle Sereetz Position: Wind Seite

Qk.w.000 BereichsgroRe ep = 15.00
Richtung 6=0° ew = 15.00
winddruckverteilung
M 1:500
$ 19.00 ¢ gp(z) [kN/m?]
T 0.61
|
RS RALARARS TR AR,
Bereichseinteilung
M 1:500
¢ 19.00 $
Draufsicht -
Wind | el 8
Ansicht
Wind A B c

T IR

3.00 4.00
4—4—— 1200 —4—4

Programm: mb BauStatik S031.de; Version:2021.042



PROJEKT: 181/18 Sporthalle Sereetz Position: Wind Seite 6

M 1:500
$ 19.00 $
LT IN P | §
1.50
44 6.00 -+ 11.50 ¢
Bereich d,b h Cpe,1 Cpe,10 We, 10
[m] [m] [-] [-] [kN/m?]
A 3.00 7.50 -1.40 -1.20 -0.73
B 12.00 7.50 -1.10 -0.80 -0.49
C 4.00 7.50 -0.50 -0.50 -0.31
D 37.00 7.50 1.00 0.72 0.44
E 37.00 7.50 -0.50 -0.34 -0.21
Bereich d b Cpe,1 Cpe,10 We,10
[m] [(m] [-] [-] [KN/m?]
F 1.50 3.75 -1.93 -1.33 -0.81
G 1.50 29.50 -1.53 -0.87 -0.53
H 6.00 37.00 -1.20 -0.70 -0.43
I- 11.50 37.00 -0.60 -0.60 -0.37
I+ 11.50 37.00 0.20 0.20 0.12
Qk.w.090 BereichsgroRe ep = 15.00 m
Richtung 0=90° ew = 15.00 m
winddruckverteilung
M 1:500
4 37.00 ¢ ap(z) [kN/m?]
T 0.61
|

Programm: mb BauStatik S031.de; Version:2021.042



PROJEKT: 181/18 Sporthalle Sereetz Position: Wind Seite 7

Bereichseinteilung

M 1:650
¢ 19.00 $
Draufsicht -
E
Ansicht
ind A B c

D

2 3.00

s +—4— 12.00 $ 22.00 ¢

M 1:500
¢ 19.00 $
.T.
H 2
21 :f;.F75I UG I:f;.F75 i *
Bereich d,b h Cpe,1 Cpe,10 We, 10
2 [m] [m] [-] [-] [kN/m?]

A 3.00 7.50 -1.40 -1.20 -0.73
B 12.00 7.50 -1.10 -0.80 -0.49
C 22.00 7.50 -0.50 -0.50 -0.31
D 19.00 7.50 1.00 0.70 0.43
E 19.00 7.50 -0.50 -0.30 -0.18

Programm: mb BauStatik S031.de; Version:2021.042



PROJEKT: 181/18 Sporthalle Sereetz Position: Wind Seite 8
Bereich d b Cpe,1 Cpe,10 We,10
[m] [m] [-] [-] [kN/m?]
F 1.50 3.75 -1.93 -1.33 -0.81
G 1.50 11.50 -1.53 -0.87 -0.53
H 6.00 19.00 -1.20 -0.70 -0.43
I- 29.50 19.00 -0.60 -0.60 -0.37
I+ 29.50 19.00 0.20 0.20 0.12
Qk.w.180 BereichsgroRe ep = 15.00 m
Richtung ©=180° ew = 15.00 m
winddruckverteilung
M 1:500
4 19.00 ¢ ap(z) [kN/m?]
T 0.61
|
RTASTRAATARSLRTAA TR A,
Bereichseinteilung
M 1:500
4 19.00 $
- Draufsicht
§ £ D ke Wind
Ansicht
c B A Wind
M RSSO/

4.00

3.00

$—4—— 1200 —4—+

Programm: mb BauStatik S031.de; Version:2021.042



M 1:500

Qk.w.270
Richtung 0=270°

B

19.00

-

37.00

Wind

T ]
3.75
—

1.50

winddruckverteilung

M 1:500

4
4+— 750 —¢
Bereich d,b h Cpe,1 Cpe,10 We, 10
[m] [m] [-] [-] [kN/m?]
A 3.00 7.50 -1.40 -1.20 -0.73
B 12.00 7.50 -1.10 -0.80 -0.49
C 4.00 7.50 -0.50 -0.50 -0.31
D 37.00 7.50 1.00 0.72 0.44
E 37.00 7.50 -0.50 -0.34 -0.21
Bereich d b Cpe,1 Cpe,10 We,10
[m] [m] [-] [-] [kN/m?]
F 1.50 3.75 -1.93 -1.33 -0.81
G 1.50 29.50 -1.53 -0.87 -0.53
H 6.00 37.00 -1.20 -0.70 -0.43
I- 11.50 37.00 -0.60 -0.60 -0.37
I+ 11.50 37.00 0.20 0.20 0.12
BereichsgroRe ep = 15.00 m
ew = 15.00 m
4 37.00 ¢ ap(z) [kN/m?]
T 0.61
|
KPR AR KA RS KRS RS RS VK

Programm:

mb BauStatik S031.de; Version:2021.042



PROJEKT: 181/18 Sporthalle Sereetz Position: Wind Seite 10

Bereichseinteilung

M 1:650 .
iL
Drayfsicht -
D
Ansicht
c B A Wind
E
) 000 - RRTRSTRSTRSTRSRSTRSTRSTAS,
M : M 3.00
$ 22.00 $ 12.00 ——+
M 1:500 a8 ) 478
ﬁi F ] G F1 t 71
4
$ 19.00 $
Bereich d,b h Cpe,1 Cpe,10 We, 10
o [m] [m] [-] [-] [kN/m?]
A 3.00 7.50 -1.40 -1.20 -0.73
B 12.00 7.50 -1.10 -0.80 -0.49
C 22.00 7.50 -0.50 -0.50 -0.31
D 19.00 7.50 1.00 0.70 0.43
E 19.00 7.50 -0.50 -0.30 -0.18

Programm: mb BauStatik S031.de; Version:2021.042



PROJEKT: 181/18

Schneelasten

Nordd. Tiefland

Schneelasten

Sporthalle Sereetz

Position: Wind Seite 11

Bereich d b Cpe,1 Cpe,10 We, 10

[m] [m] [-] [-] [kN/m?]
F 1.50 3.75 -1.93 -1.33 -0.81
G 1.50 11.50 -1.53 -0.87 -0.53
H 6.00 19.00 -1.20 -0.70 -0.43
I- 29.50 19.00 -0.60 -0.60 -0.37
I+ 29.50 19.00 0.20 0.20 0.12

Schneelastermittlung nach DIN EN 1991-1-3:2010-12

char. Schneelast auf Boden
Formbeiwert fir Schneelast

Schneelast auf dem Dach

0.85 kN/m2
0.80 -
0.68 kN/mz

Schneelastermittlung nach DIN EN 1991-1-3:2010-12
als aulBergewdhnliche Einwirkung

auBergew. Schneelast auf Boden
Schneelast auf dem Dach

Programm: mb BauStatik S031.de; Version:2021.042

1.96 kN/m2
1.56 kN/m2
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Pos. 1

System

M 1:35

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Auflager

Belastungen
Eigengewicht

Grafik

Einwirkungen

Streckenlasten
in z-Richtung

Einw. Gk

(a)

Kombinationen

stdndig/voriiberg.

haufig

(a)

Sporthalle Sereetz Position: 1 Seite 12

Sturztrager
Einfeldtrdger

System z-Richtung

Feld | Lage Achsen Material Profil
[m] [°]
1 4.20 0.0 fest S 235 2x HEB 140
Lager X b Art Ktz KR,y
[m] [cm] [kN/m] [kNm/rad]
A 0.00 20.0 Mauerw. fest frei
B 4.20 20.0 Mauerw. fest frei
Lager a1,min he Art
[m] [m]
A 0.25 2.50 Mz 12/NM 11
B 0.25 2.50 Mz 12/NM 11
Belastungen auf das System
Feld Einzelprofil A g
[cm?] [KN/m]
1 2x HEB 140 86.0 0.68
Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Gk
9.86
0.68
A
Yz 4.20 4
Gleichlasten
Feld Komm. a S qii Qre e
[m] [m] [KN/m] [kN/m] [cm]
1 Eigengew 0.00 4.20 0.68 0.0
1 0.00 4.20 9.86 0.0
Mauerwerk 1.5%0.365%18 = 9.86 kN/m

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

Ek > (Y'W*EW)
1 1.00%*Gk
2 1.35%Gk
3 1.00*Gk

Programm: mb BauStatik S312.de; Version:2021.042
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Bem.-schnittgroRen

Grafik

Kombinationen

Tabelle

Feld 1

Bem.-verformungen

Grafik

Kombinationen

Tabelle

Feld 1

Mat./Querschnitt

Querschnitt

Stahlbau

Sporthalle Sereetz Position: 1

BemessungsschnittgroRen

SchnittgroRen (Umhillende)

Moment My, d[kNm]

29.9

-

Seite 13

Querkraft Vz,d4[kN]

AN gt ANRAY

31.3

SchnittgroRen (Umhillende)

—

-29.9

X My,d,min Ek My,d,max Ek Vz,d,min Ek Vz,d,max Ek

[m]  [kNm] [KNm] [KN] [KN]
0.00 0.00 1 0.00 2 22.11 1 29.85 2
2.10 23.22 1 31.35 2 0.00 1 0.00 2
4.20 0.00 1 0.00 2 -29.85 2 -22.11 1

Bemessungsverformungen

verformungen (Umhillende)

Verformung wz,q[mm]

4S\\\\\\\\\\\\\\“"____——ddd’/////////////fﬁ

6.73

verformungen (Umhillende)

X Wz.d,min Ek Wz.d,max Ek
[m] [mm] [mm]
0.00 0.00 3 0.00 3
2.10 6.73 3 6.73 3
4.20 0.00 3 0.00 3
Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1993, DIN
EN 1996
Feld QS Einzelprofil Wy Sy ly It
Wz Sz Iz
[cm3] [cm3] [cm4] [cm4]
1 1 2xHEB 140 432.0 246.0 3020.0 40.2
157.0 61.6 1100.0
Material fyk E
[N/mm?] [N/mm?]
S 235 235.00 210000.00

Programm: mb BauStatik S312.de; Version:2021.042



PROJEKT: 181/18

Mauerwerk

M 1:10

Nachweise (GZT)

Quersch.-klasse
c/t-verhaltnis
Nachweis E-E
Abs. 6.2

Feld 1

Stabilitat

Festhaltungen
Feld 1

Globale Beiwerte

Zwischenwerte

Feld 1

Nachweis

Feld 1

Sporthalle Sereetz Position: 1 Seite 14
an Auflagern A, B Mz 12/NM 11
Steinart Mauerziegel
Steintyp Vollziegel Mz
Steindruckfestigkeitsklasse SFK 12
MOrtelgruppe Normalmauermoértel NM II
charakt. Druckfestigkeit fk = 5.37 N/mm?2
HEB 140

& 140 o 140 "

Nachweise im Grenzzustand der Tragfdhigkeit nach DIN
EN 1993, DIN EN 1996

MaRgebende Querschnittsklasse: Klasse 1

Nachweis der Biege- und Querkrafttragfahigkeit
x Ek QS/ My d Vz,d Od n
Pkt Td
Ov.d
[m] [kNm] kNl [N/mm?] [-]
(L = 4.20 m)
0.00 2 1/1 0.00 29.85 0.00 0.13
17.37
30.08
2.10 2 1/2 31.35 0.00 72.56 0.31*%
0.00
72.56
-29.85 0.00 0.13
17.37
30.08

4.20 2 1/1 0.00

Nachweis der Stabilitéat

x-Koordinaten [m] bzgl. Feldanfang
0.00 GL, 4.20 GL

GL: Gabellager

Angriffspunkt der Last: zp = -7.00 cm
Teilsicherheitsbeiwert: Ym,1 = 1.10
X Ek KLy Ner c2 C1 Mer XLT
[m] [-] [kN]  [cm?] [-] [kNm] [-]
(AbSChn7 tt _Z.' Lcr‘,y = 4 20”7 Lcr,z = 4.20/77)

0.00 1 KL b 1292.45 292 ~1.13
2.10 2 KL b 1292.45 292 1.13
4.20 1 KL b 1292.45 292 1.13

207.76 0.75
207.76 0.75
207.76 0.75

x Ek My,d My rd XLT f  XLTmod n

[m] [kNm] [kNm] [-] [-] [-] [-]
(AbSChn7 tt _Z.' Lcr,y = 4.20/”, Lcr,z = 4.20/77)

0.00 1 - 105.11 0.85 0.97 0.87 0.00

Programm: mb BauStatik S312.de; Version:2021.042
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Mauerwerksauflager
Abs. 6.1.3

Nachweise (GZG)

Verformungsnachweis

Feld 1

Auflagerkréfte

Char. Auflagerkr.

Einw. Gk

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Nachweise (GZG)

Sporthalle Sereetz Position: 1 Seite 15

2.10 2 31.35
4.20 1 -

105.11 0.85 0.97 0.87 0.34*%
105.11 0.85 0.97 0.87 0.00

Nachweis der Auflagerpressung nach DIN EN 1996

Lager Ek B Ap fq NEd,c NRd,c n
[-] [cm?]  [N/mm?] [kN] [kN] [-]

A-B 2 1.09 560.0a 3.04 29.85 185.72 0.16

A: Tragrichtung senkrecht zur wandrichtung

Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
nach DIN EN 1993

max. Verformungen

X Ek Wz Wres Wazul n
[m] [mm] [mm] [mm] [-]
2.10 3 6.73 6.73 1/300 = 14.00 0.48

Charakteristische Auflagerkrafte

Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
[kN] [kN]
A 22.11 22.11
B 22.11 22.11
zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis Ort X n
[m] [-]
MauerwerksaufT. Lager A 0.00 OK 0.16
Nachweis E-E Feld 1 2.10 oK 0.31
Stabilitadt Feld 1 2.10 ok 0.34

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis Ort X n
[m] [-]
Verformung Feld 1 2.10 oKk 0.48

Programm: mb BauStatik S312.de; Version:2021.042
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Pos. 2

Querschnitt um 90° gedreht

System
M 1:315

Abmessungen
Mat./Querschnitt

Auflager

Belastungen
Grafik

Einwirkungen

Streckenlasten
in z-Richtung

Einw. Qk.w.000
Einw. Qk.w.090

(a)
(b)

(a)
(b)

Belastungen auf das System

Sporthalle Sereetz Position: 2 Seite 16
Stb.-Balken (Prallwand)
Mehrfeldtrdger
System
- - S e N e
A B C D E F G H
" 5.90 s 5.90 . 4.90 s 4.90 " 4.90 . 4.90 s 4.90 "
" 36.30 "
Feld [ Material b/h
[m] [cm]
1-2 5.90 C 25/30 20.0/24.0
3-7 4.90
Lager X b Art Ktz
[m] [cm] [KN/m]
A 0.00 36.5 Beton fest
B 5.90 36.5 Beton fest
C 11.80 36.5 Beton fest
D 16.70 36.5 Beton fest
E 21.60 36.5 Beton fest
F 26.50 36.5 Beton fest
G 31.40 36.5 Beton fest
H 36.30 20.0 Mauerw. fest

Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Qk .w.000

<+

Gleichlasten

Qk.w.090

i . e

o

36.30

& &
hd S £

Feld Komm. a S I Qre
[m] [m] [KN/m] [kN/m]

1 0.00 36.30 1.18
1 0.00 36.30 -1.31
winddruck 0.44*%5.365/2 = 1.18 kN/m
windsog -0.49*%5.365/2 = -1.31 kN/m

Programm: mb BauStatik S340.de; Version:2021.042
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Kombinationen

stdndig/voriberg.

st./vor. Auflagerkr.

Mat./Querschnitt

Material

Querschnitt

Expositionsklassen
Abs. 4.2, 4.4

Bewehrungsanordnung

Feld
Feld
Feld
Feld
Feld
Feld
Feld

NOUVIARWNRER

Mindestmomente
5.3.2.2(3)

Bemessung (GZT)

Sporthalle Sereetz Position: 2 Seite 17
gemdalR DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1990

Ek > (Y'W*EW)

1 1.50*%Qk.w.000
2 1.50*%Qk.w.090
Ek > (Y'Y*EW)

3 1.50*Qk.w.090
4 1.50*%Qk.w.000

Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1992-1-
1:2011-01

Material fyk fek E
[N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]

C 25/30 25 31000
B 500SA 500 200000
Art b h A ly
[cm] [cm] [cm?] [cm?]

RE 20.0 24.0 480 23040

RE: Rechteckquerschnitt

Expositionsklassen

Kante Kl Kommentar

umTaufend XC1 trocken oder stdndig nass
WO Weitgehend trockener Beton

Achsabstdnde, Betondeckungen
Cmino ACdev,o d'o Cminu ACdev,u d'y Cmin,s ACdev,s
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

10 10 34 10 10 34 10 10
10 10 34 10 10 34 10 10
10 10 34 10 10 34 10 10
10 10 34 10 10 34 10 10
10 10 34 10 10 34 10 10
10 10 34 10 10 34 10 10
10 10 34 10 10 34 10 10

Kombinat. Aufl. min Mi max Mi min Mr max Mr
[KNm] [KNm] [KNm] [KNm]

Grundkomb. B -4.70 5.24 -2.94 3.27
C -2.94 3.27 -1.97 2.20

D -1.97 2.20 -1.97 2.20

E -1.97 2.20 -1.97 2.20

F -1.97 2.20 -1.97 2.20

G -1.97 2.20 -3.20 3.56

fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit nach DIN EN
1992-1-1:2011-01

Programm: mb BauStatik S340.de; Version:2021.042



PROJEKT: 181/18 Sporthalle Sereetz Position: 2 Seite 18

Biegun Bemessung flr Biegebeanspruchung

ADS. 1 X Ek Myd,o x/do Zo Aso As o,erf
Myd,u x/dy Zy As,u As,u,erf
[m] [kNm] [cm] [cm?] [cm?]

Feld 1 (L = 5.90 m)
0.00 1 - 0.004 20.6 - 0.54u
1 - 0.005 18.9 - 0.54u
0.12a 2 0.53 0.020 20.5 0.06 0.54n
1 0.48 0.027 18.8 0.05 0.54u
2.31« 2 -5.25 0.070 20.1 0.57 0.57
1 4.72 0.100 18.7 0.51 0.54u
4.13 2 -1.96 0.039 20.3 0.21 0.54u
1 1.76 0.055 18.7 0.19 0.54u
5.72a 1 -5.57 0.072 20.0 0.61 0.61
2 6.20 0.109 18.9 0.68 0.68
5.90 1 -5.63 0.073 20.0 0.62 0.62
2 7.46 0.117 19.1 0.82 0.82

Feld 2 (L = 5.90 m)
0.00 1 -5.63 0.073 20.0 0.62 0.62
2 7.46  0.117 19.1 0.82 0.82
0.18a 1 -5.69 0.073 20.0 0.62 0.62
2 6.34 0.111 18.9 0.69 0.69
1.77 2 -0.63 0.019 20.5 0.07 0.54u
1 0.56 0.027 18.8 0.06 0.54u
3.21 2 -2.68 0.047 20.3 0.29 0.54u
1 2.40 0.067 18.7 0.26 0.54u
4.13 2 -1.82 0.037 20.3 0.20 0.54u
1 1.63 0.053 18.7 0.18 0.54u
5.72a 1 -3.18 0.051 20.2 0.34 0.54n
2 3.54 0.080 18.8 0.38 0.54u
5.90 1 -3.20 0.052 20.2 0.35 0.54u
2 4.47 0.088 19.0 0.49 0.54u

Feld 3 (L = 4.90 m)
0.00 1 -3.20 0.052 20.2 0.35 0.54u
2 4.47 0.088 19.0 0.49 0.54u
0.18a 1 -3.23 0.052 20.2 0.35 0.54n
2 3.60 0.081 18.8 0.39 0.54u
1.77 2 -1.22 0.030 20.4 0.13 0.54u
1 1.09 0.042 18.7 0.12 0.54u
2.52 2 -1.79 0.037 20.3 0.19 0.54u
1 1.61 0.052 18.7 0.17 0.54u
3.43 2 -0.96 0.026 20.4 0.10 0.54u
1 0.86 0.037 18.8 0.09 0.54u
4.72a 1 -2.66 0.046 20.3 0.29 0.54n
2 2.96 0.071 18.8 0.32 0.54u
4.90 1 -2.65 0.046 20.3 0.29 0.54u
2 3.78 0.078 19.0 0.41 0.54u

Feld 4 (L = 4.90 m)
0.00 1 -2.65 0.046 20.3 0.29 0.54u
2 3.78 0.078 19.0 0.41 0.54u
0.18a 1 -2.64 0.046 20.3 0.29 0.54n
2 2.94 0.071 18.8 0.32 0.54u
1.47 2 -1.08 0.028 20.4 0.12 0.54u
1 0.97 0.039 18.8 0.10 0.54u
2.42 2 -2.00 0.040 20.3 0.22 0.54u
1 1.79 0.056 18.7 0.19 0.54u
3.43 2 -0.97 0.027 20.4 0.10 0.54u
1 0.88 0.037 18.8 0.09 0.54u
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4.72, 1 -2.87 0.048 20.2 0.31 0.54y
2 3.20 0.075 18.8 0.35 0.54w
4.90 1 -2.87 0.048 20.2 0.31 0.54y
2 4.06 0.082 19.0 0.44 0.54n
Feld 5 (L = 4.90 m)
0.00 1 -2.87 0.048 20.2 0.31 0.54n
2 4.06 0.082 19.0 0.44 0.54m
0.18a 1 -2.87 0.048 20.2 0.31 0.54y
2 3.19 0.075 18.8 0.35 0.54w
1.47 2 -1.01 0.027 20.4 0.11 0.54y
1 0.92 0.038 18.8 0.10 0.54wm
2.49 2 -2.00 0.040 20.3 0.22 0. 54w
1 1.85 0.057 18.7 0.20 0.54wm
3.43 2 -1.18 0.029 20.4 0.13 0.54y
1 1.06 0.041 18.8 0.11 0.54wm
4.72a 1 -2.53 0.045 20.3 0.27 0.54y
2 2.82 0.069 18.8 0.30 0.54wm
4.90 1 -2.55 0.045 20.3 0.28 0. 54w
2 3.65 0.076 19.0 0.40 0. 54w
Feld 6 (L = 4.90 m)
0.00 1 -2.55 0.045 20.3 0.28 0. 54w
2 3.65 0.076 19.0 0.40 0. 54w
0.18a 1 -2.50 0.045 20.3 0.28 0.54y
2 2.85 0.070 18.8 0.31 0.54w
1.47 2 -0.89 0.025 20.4 0.10 0.54y
1 0.80 0.035 18.8 0.09 0. 54w
2.31-« 2 -1.61 0.035 20.3 0.17 0.54w
1 1.44 0.049 18.7 0.16 0.54wm
3.43 2 -0.35 0.013 20.5 0.04 0. 54w
1 0.32 0.019 18.8 0.03 0. 54w
4.72a 1 -3.69 0.056 20.2 0.40 0.54y
2 4.10 0.088 18.8 0.45 0.54wm
4.90 1 -3.62 0.055 20.2 0.39 0. 54w
2 5.00 0.093 19.0 0.55 0.55
Feld 7 (L = 4.90 m)
0.00 1 -3.62 0.055 20.2 0.39 0. 54w
2 5.00 0.093 19.0 0.55 0.55
0.18a 1 -3.560 0.055 20.2 0.39 0.54y
2 3.97 0.087 18.8 0.43 0.54w
1.47 2 -1.45 0.033 20.4 0.16 0.54y
1 1.30 0.046 18.7 0.14 0.54m
2.97+ 2 -3.68 0.056 20.2 0.40 0.54y
1 3.30 0.082 18.7 0.36 0.54wm
4.80a 2 -0.37 0.016 20.5 0.04 0.54y
1 0.33 0.022 18.8 0.04 0.54wm
4.90 1 - 0.004 20.6 - 0. 54w
1 - 0.005 18.9 - 0.54w
. a: Auflagerrand
*: maximales Feldmoment
M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.1.1
Querkraft Bemessung fir Querkraftbeanspruchung
Abs. 6.2 X Ek VEd S VRd,max VRd,c Asw,erf
[m] NI [ [kN] [kN]  [cm?/m]
§ Feld 1 (L = 5.90 m)
5 0.00 2 4.55 45.0 159.38 - -
g 0.12a 2 4.31 45.0 159.38 - 1.66m
. 0.33v 2 3.91 45.0 159.38 20.17 1.66wm
2 2.31 1 0.27% 45.0 159.38 20.17 1.66m
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Feld

Feld

Feld

Feld

Feld

~N
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5.51y 2 6.31 45.0 159.38 20.17 1.66wm
5.724 2 6.72 45.0 159.38 - 1.66m
5.90 2 7.08: 45.0 159.38 - -

(L = 5.90 m)

0.00 2 6.32r 45.0 159.38 - -
0.18a 2 5.96 45.0 159.38 - 1.66m
0.39v 2 5.55 45.0 159.38 20.17 1.66wm
3.21 1 0.06r 45.0 159.38 20.17 1.66m
5.51y 2 4.54 45.0 159.38 20.17 1.66wm
5.724 2 4.95 45.0 159.38 - 1.66m
5.90 2 5.31s 45.0 159.38 - -
(L = 4.90 m)
0.00 2 4.97x 45.0 159.38 - -
0.18a 2 4.61 45.0 159.38 - 1.66m
0.39v 2 4.20 45.0 159.38 20.17 1.66wm
2.52 2 0.20r 45.0 159.38 20.17 1.66m
4.51, 2 3.92 45.0 159.38 20.17 1.66wm
4.72a 2 4.33 45.0 159.38 - 1.66m
4.90 2 4.69: 45.0 159.38 - -
(L = 4.90 m)
0.00 2 4.77r 45.0 159.38 - -
0.18a 2 4.41 45.0 159.38 - 1.66m
0.39v 2 4.01 45.0 159.38 20.17 1.66wm
2.42 2 0.10r 45.0 159.38 20.17 1.66m
4.51, 2 4.12 45.0 159.38 20.17 1.66wm
4.72a 2 4.53 45.0 159.38 - 1.66m
4.90 2 4.88: 45.0 159.38 - -
(L = 4.90 m)
0.00 2 4.91 45.0 159.38 - -
0.18a 2 4.55 45.0 159.38 - 1.66m
0.39y 2 4.15 45.0 159.38 20.17 1.66wm
2.49 2 0.13r 45.0 159.38 20.17 1.66m
4.51, 2 3.98 45.0 159.38 20.17 1.66wm
4.72a 2 4.39 45.0 159.38 - 1.66m
4.90 2 4.75z 45.0 159.38 - -
(L = 4.90 m)
0.00 2 4.55z 45.0 159.38 - -
0.18a 2 4.19 45.0 159.38 - 1.66m
0.39y 2 3.79 45.0 159.38 20.17 1.66wm
2.31 1 0.27z 45.0 159.38 20.17 1.66m
4.51, 2 4.34 45.0 159.38 20.17 1.66wm
4.72a 2 4.75 45.0 159.38 - 1.66m
4.90 2 5.10r 45.0 159.38 - -
(L = 4.90 m)
0.00 2 5.85s 45.0 159.38 - -
0.18a 2 5.49 45.0 159.38 - 1.66m
0.39v 2 5.08 45.0 159.38 20.17 1.66wm
2.97 1 0.13r 45.0 159.38 20.17 1.66m
4.59y 2 3.20 45.0 159.38 20.17 1.66wm
4.80a 2 3.61 45.0 159.38 - 1.66m
4.90 2 3.81 45.0 159.38 - -

a: Auflagerrand

v: Abstand d vom Auflagerrand

R: Querkraft reduziert

M: Mindestbewehrung nach Abs. 9.2.2
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Bewehrungswahl
untere Feld gew. As a [ lod,l Ibdr Lage
Langsbewehrung [cm2] [m] [m]  [m] [m]
1 GB 2012 2.26 -0.01 36.32 0.13 0.11 1
(Ldngen inkl1. verankerungsldngen, ohne StoRe)
obere Langsbewehrung Feld gew. As a | Ibas  ldr Lage
[cm?] [m] [m] [m] [m]
1 GB 2012 2.26 -0.03 36.38 0.15 0.15 1
(Ldngen inkl1. verankerungsldngen, ohne StoRe)
Langsbewehrung As [cm?2]
M 1:340
oben
Lage 1: GB 2912
2
1
V
1
2
unten
Lage 1: GB 2912
E====3 erf. Langsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie
verl. Feldbewehrung gema DIN EN 1992-1-1, 9.2.1.4(1)
vorhandene Léangsbewehrung Verankerungslangen
Querkraftbewehrung  Feld Xa Xe ds s Schn. asw
(Bugel) [m] m]  [mm] [om] []  [cm?m]
1 0.12 5.72 28 15.0 2 6.70
2 0.18 5.72 28 15.0 2 6.70
3 0.18 4.72 28 15.0 2 6.70
4 0.18 4.72 28 15.0 2 6.70
5 0.18 4.72 28 15.0 2 6.70
6 0.18 4.72 28 15.0 2 6.70
7 0.18 4.80 o8 15.0 2 6.70
Nachweise (Brand) Brandschutznachweis nach DIN EN 1992-1-2
Ek 2 (Y'Y*EW)
Brand 1 0.20*Qk.w.000
2 0.20*Qk.w.090
Feuerwiderstandsklasse R90

3-seitige Beflammung

Programm: mb BauStatik S340.de; Version:2021.042
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Querschnitt Mindestabmessungen nach Tab. 5.6

Querschnittsbreite b = 200 mm > 150 mm
Achsabstéande mittlerer Achsabstand Balken
X Ek Nfi Ofi Bcr a Aa Aerf am
[m] [[] [N/mm?] [(]  [mm] [mm] [mm] [mm]
Feld 1 5.72 2 0.1 17.40 1026 30 -20 10 34
5.90 2 0.1 21.05 990 30 -20 10 34
Feld 2 0.00 2 0.1 21.05 990 30 -20 10 34
0.18 2 0.1 17.80 1022 30 -20 10 34
5.72 2 0.1 9.83 1102 30 -20 10 34
5.90 2 0.1 12.48 1075 30 -20 10 34
Feld 3 0.00 2 0.1 12.48 1075 30 -20 10 34
0.18 2 0.1 10.01 1100 30 -20 10 34
4.72 2 0.1 8.21 1118 30 -20 10 34
4.90 2 0.1 10.53 1095 30 -20 10 34
Feld 4 0.00 2 0.1 10.52 1095 30 -20 10 34
0.18 2 0.1 8§.17 1118 30 -20 10 34
4.72 2 0.1 8.88 1111 30 -20 10 34
4.90 2 0.1 11.30 1087 30 -20 10 34
Feld 5 0.00 2 0.1 11.30 1087 30 -20 10 34
0.18 2 0.1 8§.87 1111 30 -20 10 34
4.72 2 0.1 7.81 1122 30 -20 10 34
4.90 2 0.1 10.15 1098 30 -20 10 34
Feld 6 0.00 2 0.1 10.15 1098 30 -20 10 34
0.18 2 0.1 7.91 1121 30 -20 10 34
4.72 2 0.1 11.43 1086 30 -20 10 34
4.90 2 0.1 13.98 1060 30 -20 10 34
Feld 7 0.00 2 0.1 13.98 1060 30 -20 10 34
0.18 2 0.1 11.05 1090 30 -20 10 34
Achsabstand Einzelstidbe

X Ek Nfi Ofi Ocr aRr30 Aa Aerf ar
[m] [[] [N/mm?] [(]  [mm] [mm] [mm] [mm]
Feld 1 5.72 2 0.13 17.4 1026 12 0 12 0
5.90 2 0.13 21.0 990 12 0 12 0
Feld 2 0.00 2 0.13 21.0 990 12 0 12 0
0.18 2 0.13 17.8 1022 12 0 12 0
5.72 2 0.13 9.8 1102 12 0 12 0
5.90 2 0.13 12.5 1075 12 0 12 0
Feld 3 0.00 2 0.13 12.5 1075 12 0 12 0
0.18 2 0.13 10.0 1100 12 0 12 0
4.72 2 0.13 8.2 1118 12 0 12 0
4.90 2 0.13 10.5 1095 12 0 12 0
Feld 4 0.00 2 0.13 10.5 1095 12 0 12 0
0.18 2 0.13 8.2 1118 12 0 12 0
4.72 2 0.13 8.9 1111 12 0 12 0
4.90 2 0.13 11.3 1087 12 0 12 0
Feld 5 0.00 2 0.13 11.3 1087 12 0 12 0
0.18 2 0.13 8.9 1111 12 0 12 0
4.72 2 0.13 7.8 1122 12 0 12 0
4.90 2 0.13 10.2 1098 12 0 12 0
Feld 6 0.00 2 0.13 10.2 1098 12 0 12 0
0.18 2 0.13 7.9 1121 12 0 12 0
4.72 2 0.13 11.4 1086 12 0 12 0
4.90 2 0.13 14.0 1060 12 0 12 0
Feld 7 0.00 2 0.13 14.0 1060 12 0 12 0
0.18 2 0.13 11.0 1090 12 0 12 0

Programm: mb BauStatik S340.de; Version:2021.042
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Achsabstand Eckstdbe

X Asd,erf a
[m] [mm] [mm]
Feld 1 5.72 20 34
5.90 20 34
Feld 2 0.00 20 34
0.18 20 34
5.72 20 34
5.90 20 34
Feld 3 0.00 20 34
0.18 20 34
4.72 20 34
4.90 20 34
Feld 4 0.00 20 34
0.18 20 34
4.72 20 34
4.90 20 34
Feld 5 0.00 20 34
0.18 20 34
4.72 20 34
4.90 20 34
Feld 6 0.00 20 34
0.18 20 34
4.72 20 34
4.90 20 34
Feld 7 0.00 20 34
0.18 20 34
Nachweise (GZG) im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN
1992-1-1:2011-01
Biegeschlankheit Begrenzung der Biegeschlankheit
Referenzbewehrungsgrad po = 0.50 %
Der VergroBerungsfaktor (As,vorh/As,erf) in G1. 7.17
wurde auf 1,1 begrenzt.
Feld vorh.l/d p p' K zul.l/d n
[-] [%] [%] [-] [-] [-]
1 28.64 0.20 0.15 1.30 45.50 0.63
2 28.64 0.20 0.15 1.50 52.50 0.55
3 23.79 0.12 0.08 1.50 52.50 0.45
4 23.79 0.11 0.08 1.50 52.50 0.45
5 23.79 0.11 0.08 1.50 52.50 0.45
6 23.79 0.13 0.10 1.50 52.50 0.45
7 23.79 0.13 0.10 1.30 45.50 0.52
Auflagerkréfte Auflagerkrdafte Trager
Char. Auflagerkr. charakteristische Auflagerkrafte (je Einwirkung)
Aufl. Fz,k,min Fz,k,max
[KN] KN]
Einw. Qk.w.000 A 2.72 2.72
B 8.02 8.02
C 6.15 6.15
D 5.66 5.66
E 5.87 5.87
F 5.57 5.57
G 6.56 6.56

Programm: mb BauStatik S340.de; Version:2021.042
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Einw. Qk.w.090

Bem.-auflagerkrafte

Grundkombinationen

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Nachweise (Brand)

Nachweise (GZG)

Sporthalle Sereetz Position: 2 Seite 24
H 2.28 2.28
A -3.03 -3.03
B -8.93 -8.93
C -6.85 -6.85
D -6.31 -6.31
E -6.53 -6.53
F -6.20 -6.20
G -7.30 -7.30
H -2.54 -2.54
Bemessungsauflagerkrdafte (Min/Max)
Aufl. Fz,d,min Fz,d,max
[kN] [kN]
A -4.55 4.09
B -13.40 12.03
C -10.28 9.23
D -9.46 8.50
E -9.80 8.80
F -9.30 8.35
G -10.95 9.84
H -3.81 3.42

Zzusammenfassung der Nachweise

Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Nachweis Ort n
[-]
Biegung OK
Querkraft OK
Bewehrungswahl OK

Brandfall im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Nachweis n

[-]

Brand OK
Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Ort X n

[m] [
BiegeschTankheit Feld 1 OK 0.63

Programm: mb BauStatik S340.de; Version:2021.042
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Pos. 2.1 Ankerplatte
C-FIX 1.104.0.0 0
e fischer
Datum
08.12.2021

www.fischer.de

Bemessungsgrundlagen

Anker
Ankersystem fischer Bolzenanker FAZ Il
Anker Bolzenanker FAZ Il 12/10,
galvanisch verzinkter Stahl
Rechnerische 50 mm
Verankerungstiefe
Bemessungsdaten Ankerbemessung in Beton nach Europaischer Technischer

Bewertung ETA-05/0069, Option 1,
Erteilungsdatum 24.04.2020

Geometrie / Lasten / MaBeinheiten
mm, kN, kNm

Bemessungswert der Einwirkungen

(inkl. Teilsicherheitsbeiwert Last)

Nicht maBstabsgetreu

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gtiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.

Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.

Programm: mb BauStatik S014; Version:2021.042
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C-FIX 1.104.0.0 0
Datenbankversion
= s fischer
Datum
08.12.2021
Eingabedaten
Bemessungsverfahren Bemessungsverfahren EN1992-4:2018 mechanische
Befestigungselemente
Verankerungsgrund C20/25, EN 206
Betonzustand Gerissen, Trockenes Bohrloch
Bewehrung Keine oder normale Bewehrung. Ohne Randbewehrung. Mit
Spaltbewehrung
Bohrverfahren Hammerbohren
Montageart Durchsteckmontage
Ringspalt Ringspalt nicht verfillt
Belastungsart Statisch oder quasi-statisch
Ankerplattenposition Biindig montierte Ankerplatte
Ankerplattenmalie 150 mm x 100 mm x 10 mm

Profiltyp IPE 80

Bemessungslasten *’

# NEd VEd,x VEd.y MEd,x MEd,y MT,Ed Belastungsart
kN kN kN kNm kNm kNm
1 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statisch oder quasi-statisch

*) Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last

Resultierende Ankerkrafte

Zugkraft Querkraft Querkraft x Querkraft y

Anker-Nr. kN kN kN kN

1 6,15 0,00 0,00 0,00

2 6,15 0,00 0,00 0,00 y

On 1 02

Max. Betonstauchung : 0,00 %o
Max. Betondruckspannung : 0,0 N/mm?
Resultierende Zugkraft : 12,30 kN, X/Y Position (0/0)
Resultierende Druckkraft : 0,00 kN, X/Y Position (0/0)

Widerstand gegeniiber Zugbeanspruchungen

Last Tragféhigkeit Ausnutzung Bn
Nachweis kN kN %
Stahlversagen * 6,15 28,80 21,4
Herausziehen * 6,15 13,33 46,1
Betonausbruch 12,30 13,53 90,9

* Ungunstigster Anker

2021

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gtiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.

Seite 2
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C-FIX 1.104.0.0 0
Datenbankversion
iIscner
Datum
08.12.2021
Stahlversagen
N,
Npqg < > (Nras)
YMs
NRrks Yms NRrd,s Ned Bn,s
kN kN kN %
43,20 1,50 28,80 6,15 21,4
BN,s
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRgebendes
Beta
1 21,4 1 BN.s;1
2. 21,4 2 BN,s:2
Herausziehen_
Npy,
Nga < 2 (Nrap)
YMp
NRrk,p Y. Ymp Nrd,p NEd Bnp
kN kN kN %
20,00 1,000 1,50 13,33 6,15 46,1
Der Psi,c-Faktor wurde eventuell durch Interpolation ermittelt.
BN,p
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRgebendes
Beta
1,2 46,1 1 BNp;1
Betonausbruch
Nrye
Ngg < = (Nrag)
TMe
0 Am' G
Nete = Nppe =5 Ysn Yren Yeen Yy L0
AC,N
37.500mm?
Nppo = 12,17kN - 2022 4 660..1,000 - 1,000 - 1,000 = 20,29kN
22.500mm?
0 ; 15 L5
Npge = ki for-hey = 7,7. 20,0N/mm2~(50mm) = 12,17kN Gl.(7.2)
. c 130
U,y = mm(l; 0,7+0,3-—> - min(l; 0,740,3- mm) = 1,000 < 1 6lL.(74)
Cer N 75mm

V. = 1,000

Gl (7.5)

2020 - mb AE

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gtiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.

Seite 3
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C-FIX 1.104.0.0 0
Datenbankversion
i iIscner
Datum
08.12.2021
1
Weew = 1+ % = Weene Peeyy = 1,000-1,000 = 1,000 < 1 GL.(7.6)
Ser,N
v ! 1,000 < 1 v ! 1,000 < 1
eecNe = T 9. 0mm — b = eeNy = T2 0mm -
L+ Teomm L+ Teomm
Uyny = 1,00 > 1 L (17)
NRrk,c YMc NRrd,c Ned B
kN kN kN %
20,29 1,50 13,53 12,30 90,9
BN,D
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRgebendes
Beta
1,2 90,9 1 BN,c;1
Ausnutzung fiur kombinierte Zug- und Querbelastun
By = Bnex = 091 < 1 @ Nachweis erfolgreich
Angaben zur Ankerplatte
Ankerplattendetails
Vom Anwender ohne Nachweis festgelegte Ankerplattendicke t= 10 mm
Profiltyp IPE 80

Technische Hinweise

Bei der Bemessung wurde vorausgesetzt, dass die Ankerplatte (falls vorhanden) unter den einwirkenden Schnittkraften eben
bleibt. Deshalb muss sie ausreichend steif sein. Die in C-Fix enthaltene Ankerplattenbemessung basiert auf einem
Spannungsnachweis, erlaubt aber keine direkte Aussage Uber die Plattensteifigkeit.

Die Lastweiterleitung im Beton ist fiir den Grenzzustand der Tragfahigkeit sowie den Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Hierfur sind die erforderlichen Nachweise fur das Bauteil incl. den Ankerlasten zu
fuhren. Die weitergehenden Bestimmungen des Bemessungsverfahrens hierfur sind zu beachten.

Die Nachweise gelten nur fiir die Kaltbemessung.

Allgemeine Hinweise

Séamtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschlieRlich auf die Verwendung von
fischer-Produkten und basieren auf den Grundséatzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen
Anweisungen und Bedienungs-, Setz und Montageanleitungen usw. von fischer, die vom Anwender genau eingehalten
werden missen.

Die Anzahl, der Hersteller, die Art und die Geometrie

der Befestigungselemente dirfen nicht gedndert werden wenn dies nicht vom verantwortlichen Tragwerksplaner
nachgewiesen und gestattet ist.

Séamtliche enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen fischer-Produkts stets
einsatzspezifische Tests durchzufiihren. Die Ergebnisse der mittels der Software durchgefiihrten Berechnungen beruhen
maRgeblich auf den von lhnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die alleinige Verantwortung fiir die Fehlerfreiheit,
Vollstéandigkeit und Relevanz der von lhnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine dafiir verantwortlich, die
erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Verwendung fur lhre spezifische(n) Anlage(n) durch einen Fachmann
Uberprifen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformitat mit geltenden Normen und Zulassungen. Das
Bemessungsprogramm dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne jegliche

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gtiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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C-FIX 1.104.0.0

|
Datenbankversion
e fischer ==
Datum
08.12.2021

Gewabhrleistung auf Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Eignung fiir eine bestimmte Anwendung.
Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren MaRRnahmen zu ergreifen, um Schéden durch das Bemessungsprogramm zu
verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere mussen Sie fir die regelmaRige Sicherung von Programmen und Daten sorgen
sowie regelméaBig ggf. von fischer angebotene Updates des Bemessungsprogramms durchfiihren. Sofern Sie nicht die
automatische Update-Funktion der Software nutzen, miissen Sie durch manuelle Updates Uber die fischer Internetseite
sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit gultige Version des Bemessungsprogramms verwenden. Soweit Sie
diese Verpflichtung schuldhaft verletzen, haftet fischer nicht fir daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht fir die
Wiederbeschaffung verlorener oder beschadigter Daten oder Programme.

2021 -

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gtiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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fischer

Angaben zur Montage

Anker

Ankersystem
Anker

Zubehor

Montagedetails

GewindegroRe
Bohrlochdurchmesser
Bohrlochtiefe
Rechnerische
Verankerungstiefe
Einbautiefe
Bohrverfahren
Bohrlochreinigung

Montageart

Ringspalt
Montagedrehmoment
Schlusselweite SW
Ankerplattendicke

fischer Bolzenanker FAZ Il
Bolzenanker FAZ 1l 12/10,
galvanisch verzinkter Stahl

Handausbléaser GroR ABG
SDS Plus-V Il 12/110/160
oder alternativ

FHD 12/200/330

Hammerbohren mit oder ohne

Absaugung

M12

do =12 mm
hz =99 mm
her = 50 mm

hnom = 64 mm
Hammerbohren

Bohrloch mit Handausbléser
ausblasen

Reinigung des Bohrloches ist nicht

notwendig bei Verwendung eines

Hohlbohrers, z.B. fischer FHD

Durchsteckmontage
Ringspalt nicht verfillt
Tinst = 60,0 Nm

19 mm

t=10 mm

Gesamte Befestigungsdicketix = 10 mm

Tfix,max

Ankerplattendetails
Material der Ankerplatte

tix, max = 30 mm

S 235 (St 37)

Ankerplattendicke t=10 mm
Durchgangsloch im di=14 mm
Anbauteil
Anbauteil
Profiltyp IPE 80
Ankerkoordinaten
X y

Anker-Nr. mm mm

1 -50 0

2 50 0

Art.-Nr. 95419

Art.-Nr. 89300
Art.-Nr. 531803

Art.-Nr. 546597

100

50

50

0

SF

25 50

50

25

150

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gtiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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AUFGESTELLT:

Stockelsdorf, den 08.12.2021
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